
 

 

 

BUTILADORA KETSON 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

Compuesta de  una tecnología avanzada y eficiente para procesar el revestimiento, de 

esta manera conseguir el mejor vidrio aislante. 

 

 

 Consta de pantalla táctil de fácil manejo. 

 Control de velocidad. 

 Dispositivo de ajuste automático. 

 Parámetros técnicos: 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRUCTURA BÁSICA DE LA MÁQUINA 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 

 Utilizar solo por personal cualificado 

 No desmontar o abrir la pantalla de visualización del equipo por sí mismo 

 Evitar presionar o tocar la pantalla de visualización del equipo con objetos 

fuertes o duros. 

 Evitar la entrada de humedad, residuos líquidos y metálicos. De esta manera se 

evitará un posible cortocircuito. 

 Limpiar periódicamente el equipo de polvo 

 La temperatura debe ser de 0 ºC-40ºC 

 Una vez terminado el trabajo, se recomienda cortar el suministro eléctrico. 

 Asegurarse de que todos los dispositivos estén bloqueados antes de la 

operación. 

 Nuestras extremidades deben de estar alejados de las partes móviles de 

transmisión. 

 No utilizar ropa holgada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 



 
 

 

FUNCIÓN DE OPERACIÓN MANUAL 

 

 
 

 

AJUSTE DE TEMPERATURA 

 

 

 
 

 


